
eW Blast Powercore
イーダブリュー ブラスト パワーコア
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 LED Upgraded !

イーダブリュー ブラスト パワーコアは、高出力 LEDを搭載した白色LEDフラッドライト。屋内外で使用可能です。光の色味はウォーム
ホワイト2700Kとクールホワイト 4000K、2種類からお選びいただけます。AC電源で使用できる「パワーコア」タイプなので、長距離
配線にも対応。電源トランスの設置が不要なので、従来光源の器具と同様に設置していただけます。また、長寿命光源であるLEDを
使用しているので、従来光源を使用した灯具の置き換えとして、ランプ交換のしにくい場所での使用にも適しています。

▶搭載LEDをアップグレード！従来品に比べ、明るさが約 2倍*に向上しました。（2010年より順次切替）*クリアレンズタイプ最大光度値比較

本体色　黒タイプフロストレンズ　21°タイプクリアレンズ　10°タイプ
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外形寸法（mm）

型式（略称） BCP471

光源色 2700K （+ / ー145）

4000K （+ / ー275）

入力電圧 AC100V、50-60Hz

消費電力 50W

配光 ナロー 10°（クリアレンズ）

ミディアム 21°（フロストレンズ）
効率（lm/W） 〈クリアレンズ10°〉 〈フロストレンズ 21°〉

2700K： 42.3 38.2

4000K： 50.9 45.9

演色評価数（Ra） 〈クリアレンズ10°〉 〈フロストレンズ 21°〉

2700K： 82 82

4000K： 80 80

材質 本体：アルミダイキャスト　粉体塗装仕上

レンズ：強化ガラス

本体色 白 

黒

重量 2.9kg

接続 灯具本体付属ケーブル（1.8m）

設置 直付けタイプ

照射方向回転 350°、首振角 110°

保護等級 IP66

バリエーション

配光［2種］

クリアレンズ
10°

フロストレンズ
21°

本体色［2色］

黒白

光色［2色］

2700K 4000K



Flood lighting
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LED Upgraded !

接続例

推奨：3.5mm2×3芯ケーブル

灯具付属ケーブル 1.8m

eW Blast Powercore、最大30台まで（＠AC100V）

AC100V

※ 接続可能灯具数は使用電圧、配線長と使用ケーブルの太さによって異なります。詳細はお問い合わせください。

110º110º

クリアレンズ
10º 

フロストレンズ
21º 

器具外観

※ 単位：1fc=10.7 lx、1ft=0.3m
※ 配光計算用に IESファイルもご用意しています。詳細はお問い合わせください。
※A断面：短手方向、B断面：長手方向

■出力 ： 50W　■全光束 ： 1990 lm
Cd: 0

11333

22667

34000

45333

56667

68000
VA: 0º 10º 20º 30º 40º

90º

80º

70º

60º

50º
最大光度 ： 67192cd

0.6 ft

1.1 ft

1.7 ft

2.2 ft

2.8 ft

3.4 ft

0.6 ft

1.1 ft

1.7 ft

2.3 ft

2.8 ft

3.4 ft

照射距離 照射径 直下照度

4200 fc（44940 lx）

1050 fc（11235 lx）

467 fc（4997 lx）

262 fc（2803 lx）

168 fc（1798 lx）

117 fc（1252 lx）

4 ft（1.2m）

8 ft（2.4m）

12 ft（3.6m）

16 ft（4.8m）

20 ft（6.0m）

24 ft（7.2m）

B断面A断面

2700K クリアレンズ　10° 2700K フロストレンズ　21°
■出力 ： 50W　■全光束 ： 1786 lm

Cd: 0

1300

2600

3900

5200

6500

7800
VA: 0º 10º 20º 30º 40º

90º

80º

70º

60º

50º
最大光度 ： 7791cd

照射距離

1.4 ft

2.9 ft

4.3 ft

5.7 ft

7.2 ft

8.6 ft

1.4 ft

2.9 ft

4.3 ft

5.8 ft

7.2 ft

8.7 ft

照射径 直下照度

487 fc（5211 lx）

122 fc（1305 lx）

54 fc（578 lx）

30 fc（321 lx）

19 fc（203 lx）

14 fc（150 lx）

4 ft（1.2m）

8 ft（2.4m）

12 ft（3.6m）

16 ft（4.8m）

20 ft（6.0m）

24 ft（7.2m）

B断面A断面

4000K クリアレンズ　10°
■出力 ： 50W　■全光束 ： 2390 lm

Cd: 0

13333

26667

40000

53333

66667

80000
VA: 0º 10º 20º 30º 40º

90º

80º

70º

60º

50º
最大光度 ： 79225cd

0.6 ft

1.1 ft

1.7 ft

2.3 ft

2.8 ft

3.4 ft

0.6 ft

1.1 ft

1.7 ft

2.3 ft

2.9 ft

3.4 ft

照射距離 照射径 直下照度

4952 fc（52986 lx）

1238 fc（13247 lx）

550 fc（5885 lx）

309 fc（3306 lx）

198 fc（2119 lx）

138 fc（1477 lx）

4 ft（1.2m）

8 ft（2.4m）

12 ft（3.6m）

16 ft（4.8m）

20 ft（6.0m）

24 ft（7.2m）

B断面A断面

4000K フロストレンズ　21°
■出力 ： 50W　■全光束 ： 2141 lm

Cd: 0

1583

3167

4750

6333

7917

9500
VA: 0º 10º 20º 30º 40º

90º

80º

70º

60º

50º
最大光度 ： 9399cd

1.4 ft

2.9 ft

4.3 ft

5.7 ft

7.2 ft

8.6 ft

1.4 ft

2.9 ft

4.3 ft

5.8 ft

7.2 ft

8.6 ft

照射距離 照射径 直下照度

587 fc（6281 lx）

147 fc（1573 lx）

65 fc（696 lx）

37 fc（396 lx）

24 fc（257 lx）

16 fc（171 lx）

4 ft（1.2m）

8 ft（2.4m）

12 ft（3.6m）

16 ft（4.8m）

20 ft（6.0m）

24 ft（7.2m）

B断面A断面

推奨ケーブル

器具配線には 3.5mm2×3芯ケーブルを
ご使用ください。

・3.5mm2×3芯ケーブル使用の場合、最大で30台＠AC100Vの接続が可能です。

本シートの記載内容は2010年5月現在のものです。

配光データ　LEDアップグレード ▶2010年より順次切替


